دوره 


ة العبوة الأسطوانية 


دن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن أحد التطبيقات العملية لخواص الموجة الانفجارية هو 
تشكيل الموجة الانفجارية وذلك بتشكل المادة المتفجرة 
والعبوة و سنقوم بتصنيع العبوة الاسطوانية. 


ميزات العبوة الاسطوانية: 


أحد. شكال العبوات المجمعة 

تصلح لأكثر من شكل ونوع من الأهداف . 

. سهلة و سريعة التجهيز . 

سهلة التمويه . 

. تستخدم فيها كمية مناسبة من المتفجرات . 

6 تنشر الشظايا لمسافة كبيرة وتكون فيه سرعة الشظية 
أسرع من بقية الأشكال . 

7. توقع كثافة شظايا في الهدف أكثر من أي عبوة . 

8 تعتبر فعالة جدا ضد الأفراد والآليات . 


ح نم بن لح سس 


1. شكل انتشار الهدف شكل دائري - قوس - خط مستقيم . 
2 طول وعمق مسافة الإنتشار للهدف . 

3. بعد الهدف عن مركز الانفجار . 

4. نوع الهدف مشاة - مؤلل - مقدار التصفيح أو السماكة . 
5. كثافة الشظايا المطلوب إيقاعها في الهدف بحول الله 
وقوته . 

6. حجم الشظايا . 
كلما كانت السرعة الابتدائية للشظية أكبر كلما كانت الفاعلية 
أكبر سرعة الشظايا من 1000 إلى 2000 م/ث . 


انل الك قود فى سو هة الشطانا: 


سرقة الفجار العواك + فكلما كانت سورعة شهول: المادة 
وضرهة الغازات النائحة أكير كلما ز اد.هن. السرهة الانقذائنة 
للشظايا.ويفضل استخدام مادة 04 أو مركب 8 في حال 
توفرهما. 


2. وزن وسماكة المادة المتفجرة 1 


3. الحصر ولا سيما الحصر الجانبي الذي يزيد من سرعة 
الشظايا أكثر من الحصر الخلفي حيث أن الحصر الخلفي يقل 
تأثيره مع زيادة المواد المتفجرة. (الأفضل الحصر الخلفي 
هو الذي يحضن ويحوي الحصر الجانبي ) . 


4. شكل العبوة حيث أن الشكل الاسطواني تكون فيه سرعة 
الشظية أسرع من بقية الأشكال . 


5. وزن الشظية . 


العو امل الوق #احلى: اللخقر اق كلك 


1. سرعة الشظية : الشظايا الكروية تحافظ على سرعتها 
لمسافة أطول بسبب ضعف مقاومة الهواء لها . 


2 شكل الشظية : كلما ازداد شكل سطح الشظية تعقيدا كلما 
ازدادت مقاومة الهواء وبالتالي تقل سرعتها فيقل الاختراق » 
كما يجب أن لا يقل قطر الشظية عن 3 ملم . 


3. وزن الشظية : كلما زاد وزن الشظية كلما كانت قدرتها 
على الخرق أكبر. 

4. نوعية المعدن المشظي : لا بد أن تكون من النوع القاسي 
كي لا تتكسر » ولا يكون المعدن لين لا سيما ضد الأهداف 
القاسية والسميكة لأنه مقاومة الهواء لها تزيد ويتغير شكلها 
عند اصطدامه بالهدف القاسي السميك . 

5. تعامد الشظية على الهدف : كلما كان انطلاق الشظايا 
بشكل متعامد على الهدف كلما كانت قدرتها على الخرق 
أكبر. 

6. نوع الوسط : إذا كان الوسط هواء تكون سرعة الشظية 
أكبر » وإذا كان في الوسط سائل فإنه يعيق من سرعة 
الشظية وبالتالي من قدرتها على الاختراق. 

7. البعد عن الهدف : كلما زاد البعد تقل السرعة وبالتالي 
التأثير . 

8 مقاومة الهدف : كلما زاد تصفيح الأهداف والدروع كلما 
قل تأثير الشظايا فيها » لذلك الدروع والأهداف المصفحة 
أشكال العبوات المستخدمة لها مختلفة. 


أولا : العبوة الاسطوانية لهدف منتشر في جميع الاتجاهات . 
ثانيا : العبوة الاسطوانية لهدف منتشر باتجاه واحد . 
ثالثا : العبوة الاسطوانية لهدف مجمع باتجاه واحد . 


أولا: العبوة الاسطوانية لهدف منتشر في جميع الاتجاهات . 


مسافة انتشار الهدف : كلما زادت مسافة انتشار الهدف وجب 
علينا زيادة قطر العبوة » فمثلا هدف رتل مشاة طوله 50 م 
وبعد العبوة عن الهدف 15م فهنا لا يجب أن يقل قطر العبوة 
عن 18 سم » والعكس صحيح كلما قلت مسافة انتشار 

الهدف قل قطر العبوة . وكلما زاد قطر العبوة كان أفضل لما 
يسببه من ازدياد كثافة الشظايا للشخص الواحد وزيادة كمية 
المادة المتفجرة مما يسبب في زيادة قوة التأثير للعبوة. 


قرب العبوة من الهدف :كلما قربت العبوة على الهدف وجب 
زيادة قطر العبوة الاسطوانية. 


ضيه تيد إن قطر تعر ركايب عر امه فسان 
انتشار الهدف وعكسيا مع بعد العبوة عن الهدف. ويفضل 
استخدام الشظايا ذات قطر 3 الى 0 ملم للأهداف البشرية. 
ويمكن حساب ذلك بنفس قوانين العبوة التلفزيونية التي 
ذكرناها . 


بعد اختيار وتحديد الهدف المناسب ضمن الإمكانات الأمنية 
والفنية نقوم باتباع الخطوات التالية :- 


هناك طريقتين لصب الشظايا إما بصبها ضمن قالب أو 


لوحدها كما في العبوة الاسطوانية » سنقوم بعرضص صب 
الشظايا بالقالب . 


1. نقوم بتجهيز القالب الأسطواني وهو عبارة عن جزء من 
أنبوب له نفس قطر وطول العبوة المراد تجهيزهاء 


له حافة من الأسفل بارزة عن الأنبوب ومرتفعة حتى لا 
للشظايا يكون قطره أكبر من قطر الأنبوب الداخلي بحسب 
عدد طبقات الشظايا وقطرها. 

١ مو‎ 


الشكل 2. نطلي السطح 
الخارجي والداخلي للقالب 
بعازل شمعي أو زيتي لمنع التصاق الشظايا بالقالب . 


الشكل 3. نركب القالب بشكل كامل 
بعد طليه بالمادة العازلة » ثم نقوم 
باضافة الشظايا كما نشاهد في 
الصورة . 


4 نقوم بتجهيز المادة اللاصقة 
وسكبها فوق طبقة الشظايا بهدوء 
الى أن نرى المادة اللاصقة 


(المادة اللاصقة مكونة من مادة رغوية تسمى بولستر ومادة 
إلى 10_5 مللتر كتلز بحسب سرعة 
الجفاف المطلوبة » يمتزجا جيدا قبل 
أو العيون - ثم نترك المادة حتى 
تجف تماما). 


5. نقوم بنزع القالب لنشاهد الشظايا 
وقد أخذت الشكل الاسطواني 
المطلوب . 


شكل الجسم بعد إخراجه من القالب 


6. نقوم بتغطية الجزء العلوي أو 
السفلي للشكل الاسطواني بوضع 
فطعة ورق ثم نقوم بتثبيتها بواسطة 
اللاصق لضمان عدم تسرب أي 
جزء من المادة المتفجرة خارج 
العبوة » ثم نقوم بوضع المادة 
المتفجرة وضغطها داخل هذه 
الاعطو انةمن الشظانا: 

- 1 بعدها نقوم بتغطية الجزء الآخر من العبوة . 

7. نقوم بعدها بفتح مكان للصاعق 
لتثبيته ثم تمويه العبوة بما يتناسب 
مع الهدف ونوع آلية التفجير » نؤكد 
على تثبيت الصاعق جيدا بشكل 
متعامد ومطابق لمحور العبوة في 
وسطها . 


ثانيا : العبوة الاسطوانية لهدف منتشر باتجاه واحد : 


نفس الشكل السابق للعبوة الاسطوانية لهدف منتشر في جميع 
الاتجاهات ولكن باستخدام نصف قطر العلبة 

( مقطع طولي ) ويكون انتشار الشظايا في هذه الحالة باتجاه 
واحد ( نصف دائرة كما هو موضح في الشكل التالي " س " 
ويفضل وضع الصاعق في منتصف المادة بحيث يكون 
موجه بشكل متعامد على المادة المنفجرة وعلى منتصف 
المنطقة القاتلة للهدف كما يمكن وضعه من الأعلى كذلك . 


وفي حال كان قطر العبوة صغير وأقل من 6 سم فيفضل 
أن نملا العلبة بالمادة المتفجرة كما هو موضح 
في إل* 5 لل 5 40 ونقوم بتثبيت الصاعق من الاعلئ, 
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ثالثا : العبوة الاسطوانية لهدف مجمع باتجاه واحد : 


يستخدم هذا النوع من العبوات لأهداف محدودة الانتشار 
كالأهداف البشرية المجمعة في دائرة لا يزيد قطرها عن 10 


-علما أن أفضل نسبة تقعير للشظايا تحسب وفقا للقانون 
التا 

مقدار التقعير الصحن (سم) - قطر العلبة(سم) ا (0.08 
- 0.16) 


8 للأهداف البعيدة أكثر من 25 م وحتى 100 م تقريبا 


قطر الشظايا في هذه الحالة لا يقل عن 9 ملم ولا يزيد عن 
7 ملم بحسب نوع الهدف وتصفيحه وبعده عن العبوة. 


- وتحسب كمية وسماكة المادة المتفجرة بحسب القوانين 
الفر ميك فى قلي لحر الل ويه برس فى 
الملف السابق الذي نشرناه 


6 للأهداف أقل من_25 م 


قطر الشظايا في هذه الحالة من 5 ملم وحتى 17 ملم 
بحسب نوع الهدف وتصفيحه وبعده عن العبوة. وتحسب 
كمية وسماكة المادة المتفجرة بحسب القوانين الموضحة في 
م ال لنب لمر ما, 

- يقاس التقعير من مركز قوس الشظايا برفع خط عمودي 
من المركن إلى,مستوى الحواف.. 


الوفاع الخارجن... وهكذا. 


والحاضن بمادة عازلة من 
التصاق الشظايا في القالب 
. ثم نضع الشظايا ونرتبها 
فوق القوس المقعر طبقة 
واحدة وكحد أقصى طبقتين 
خصوصا عند استخدام 
العبوة للأهداف البعيدة. 


3. نسكب المادة اللاصقة 
فوق الشظايا على أن لا تزيد 
سماكة المادة اللاصقة عن 
سماكة الشظايا لكي نحافظ 
على شكل المادة المتفجرة » 
ونتركها حتى تجف » ثم 
نقوم بنزع طبقة الشظايا 
وتثبيتها في الوعاء المحدد لها على أن يكون السطح المحدب 
من جهة وضع المادة المتفجرة بحيث يصبح السطح 
الخارجي للعبوة مقعر » كما نراعي أن يكون للوعاء حواف 
لتقبيث طبقة الشظايا فية.. 


4. يمكن عمل تقعير في العبوة 
الاسطوانية لحصر انتشار الشظايا في 
ارتفاع محدد. 


1. أخذ قياس العبوة وتحويل الشكل الاسطواني الى شكل 
ليحوي بداخله الشظايا. 


2 نقوم بوضع كيس نايلون 
رقيق يمتد إلى خارج الحواف 
ليسهل التعامل مع الشظايا بعد 
مرتب ومتراص . 


3. نسكب الغراء الأصفر على طبقة 
الشظايا المستخدم في تثبيت الأحذية أو 
الخشب , بما لا يزيد ارتفاع الغراء عن 
سطح طبقة الشظايا » ثم نتركها حتى 
تجف », بعدها تصبح طبقة الشظايا 
0/0 جاهزة للتشكل والاستخدام . 


الشكل النهائي بعد نشاف الغراء. 


بهذا نكون قد انتهينا من خطوات طريقة تحضير العبوة 
الأسطوانية 

جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من خالص دعائكم وانتظرونا 
في دورة أخرى بإذن الله تعالى ومشيئته 


إخوانكم مؤسسة الصقري 
للعلوم الحربية 


شوال 1439 


